
serie 152, 153
 serie 152

serie 154, 155
serie 155
serie 161
serie 161
serie 161
serie 161
serie 161

serie 161, 738, 622, 150
serie 162
serie 162
serie 160
serie 163

serie 668, 666, 667
 serie 659, 660

serie 680, 347, 591, 5812, 658, 391, 392, 657, 5996,
688, 5991, 5993, 5994, 5995, 3642, 59575, 337, 538, 386

serie 656, 669, 120
serie 652, 6620, 6621, 654, 6640, 6641,

serie 655, 6650, 6651

Guida rapida scelta prodotti “Regolazione impianti a pannelli”
Gruppo di regolazione termica climatica di centrale
Gruppo di regolazione termica climatica di centrale per riscaldamento e raffrescamento
Gruppo di regolazione termica climatica
Gruppo di regolazione termica climatica per riscaldamento e raffrescamento
Gruppo di regolazione termica motorizzato
Gruppo di regolazione termica modulante con regolatore
Gruppo di regolazione termica modulante con regolatore per riscaldamento e raffrescamento
Gruppo di regolazione termica modulante con regolatore e kit di distribuzione per alta temperatura
Gruppo di regolazione termica modulante con regolatore per riscaldamento e raffrescamento e kit AT
Accessori e ricambi per gruppi di regolazione termica modulante
Gruppo di regolazione a punto fisso
Gruppo di regolazione a punto fisso con kit distribuzione fluido ad alta temperatura
Accessori e ricambi per gruppi di regolazione a punto fisso
Gruppo di regolazione termostatico per SEPCOLL
Collettori per impianti a pannelli
Cassetta per collettori per impianti a pannelli
Raccordi e accessori per collettori per impianti a pannelli

Dispositivi per collettori per impianti a pannelli
Valvole di regolazione per impianti a pannelli
Valvole di intercettazione per impianti a pannelli

Sistemi scaldanti antigelo e controllo ghiaccio
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REGOLAZIONE CLIMATICA CON AUSILIO DI SONDA AMBIENTE E SONDA RITORNO

• Temperatura di mandata variabile in funzione della temperatura esterna, temperatura 
di ritorno impianto, temperatura ambiente

• Regolazione digitale con valvola a quattro vie motorizzata

• Controllo in riscaldamento e raffrescamento

• Orologio programmatore dei regimi di comfort od attenuazione

• By-pass differenziale regolabile

GRUPPO DI REGOLAZIONE TERMICA CLIMATICA DI CENTRALE

Serie 152-153 Codice: 152600/1 153600/1 152650/1

Depliant: 01082 01088

1 Regolatore climatico digitale per riscaldamento e raffrescamento ✔ ✔ ✔ ✔

2 Orologio programmatore con cavalieri ✔ ✔

3 Valvola miscelatrice a quattro vie ✔ ✔ ✔

4 Pompa di circolazione a tre velocità UPS 25-60 152600 153600 152650
UPS 25-80 152601 153601 152651

5 Valvola differenziale di by-pass a scala graduata ✔ ✔ ✔

6 Sonda temperatura di mandata ✔ ✔ ✔

7 Sonda temperatura di ritorno ✔ ✔ ✔

8 Sonda temperatura esterna innestabile su morsetto ✔ ✔ ✔

9 Termometri a pozzetto di andata e ritorno del circuito ✔ ✔ ✔

10 Connessione per teletrasmissione ✔ ✔ ✔

11 Sonda controllo limite umidità relativa ✔

12 Termostato sonda ambiente con orologio digitale e selettore ✔

13 Termostato sonda ambiente opzione opzione



Gruppi di testa con
valvola sfogo aria
automatica e valvola
di scarico.
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Collettore di mandata
dotato di valvole
micrometriche.

Collettore di ritorno
dotato di valvole di
intercettazione.

2468
Zu

12

3

6

9

18 17
16

15

14
13

12
11

10

9

8
765

4

3

2
1

24
23

22

21

20
19

WATCH

CALEFFI

30

40

50
60

70

80

90
-25% +25%

-50% 0

22

24

26
28

30

32

3412

3

6

9

18 17
16

15

14
13

12
11

10

9

8

765
4

3

2
1

24
23

22

21

20
19

WATCH

CALEFFI

30

35

40
45

50

55

60
-25% +25%

-50% 0

22

24

26
28

30

32

34

30
10

0
20 20 10

60

10

16

18

20

22

24CALEFFI

13

1

2

4

8

5

6

11

9

3

7

CALEFFI

M S - +

16

18

20

22

24CALEFFI

12

MANDATA
IMPIANTO

RITORNO
IMPIANTO

ARRIVO
CALDAIA

RITORNO
CALDAIA

REGOLAZIONE CLIMATICA CON AUSILIO DI SONDA AMBIENTE E SONDA RITORNO

• Temperatura di mandata variabile in funzione della temperatura esterna, temperatura 
di ritorno impianto, temperatura ambiente

• Regolazione digitale con valvola a quattro vie motorizzata

• Controllo in riscaldamento e raffrescamento

• Orologio programmatore dei regimi di comfort od attenuazione

• Pompa a velocità variabile

• Cassetta con sostegni a profondità ed altezza variabile

GRUPPO DI REGOLAZIONE TERMICA CLIMATICA DI CASSETTA

Serie 154-155 Codice: 154600 155600 1546.1 1556.1 1556.2

Depliant: 01081 01120

1 Regolatore per riscaldamento e raffrescamento ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

2 Orologio programmatore con cavalieri ✔ ✔ ✔

3 Valvola miscelatrice a quattro vie ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

4 Pompa di circolazione a velocità variabile UPE 25-60 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

5 Servomotore ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

6 Sonda temperatura di mandata ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

7 Sonda temperatura di ritorno ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

8 Sonda temperatura esterna ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

9 Termometro a pozzetto di andata del circuito ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

10 Connessione per teletrasmissione ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

11 Sonda controllo limite umidità relativa ✔

12 Termostato sonda amb. con orologio digit. e selett. ✔ ✔

13 Termostato sonda ambiente opzione opzione opzione

Completamento codice in funzione del n° di derivazioni

E = 5 deriv.
F = 6 deriv.
G = 7 deriv.

H = 8 deriv.
I = 9 deriv.
L = 10 deriv.

M = 11 deriv.
N = 12 deriv.
O = 13 deriv.



������������
conforme norme ISPESL

0

2 4

6

bar
3

1 5

°C

0

20

80

60
40

°C

0

20

80

60
40

CALEFFI

150051
Convertitore

AC 24V   50Hz
AC 230V

6(2)A          T50

150052
Trasformatore

A C  2 3 0 V
50HzD E

V

CALEFFI����������������������������������������mH2O

1
2
3
4
5
6

CALEFFI

357

Mod. Dep.

MANDATA
IMPIANTO

RITORNO
IMPIANTO

1

12

11

8

4

2

15

3

6

13

10

14

9

5

9

7
CALEFFI

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

CALEFFI

Collettore di mandata
dotato di valvole
micrometriche.

Collettore di ritorno
dotato di valvole di
intercettazione.

Gruppi di testa con
valvola sfogo aria
automatica, kit by-pass
per controllo pressione
differenziale e valvola di
scarico.
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RITORNO
CALDAIA

ARRIVO
CALDAIA

REGOLAZIONE A PUNTO FISSO COMPENSATO CON AUSILIO SONDA DI RITORNO IMPIANTO

• Temperatura di mandata variabile in funzione della temperatura di ritorno impianto

• Regolazione digitale con valvola a tre vie motorizzata  

• Controllo in riscaldamento e raffrescamento

• Collettori di distribuzione ai pannelli con by-pass differenziale

• Kit ad alta temperatura per circuito radiatori con by-pass differenziale

• Cassetta con sostegni a profondità ed altezza variabile

GRUPPI DI REGOLAZIONE TERMICA MODULANTE DI CASSETTA

Serie 161 Codice: 1615.0 1615.1 1615.2 1615.1 003 1615.2 003

Depliant: 01095 01097 01098 01099 01096

1 Regolatore per riscaldamento e raffrescamento ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

2 Valvola a tre vie ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

3 Servomotore a tre punti ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

4 Pompa di circolazione a tre velocità UPS 25-60 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

5 Sonda temperatura di mandata ✔ ✔ ✔ ✔

6 Sonda temperatura di ritorno ✔ ✔ ✔ ✔

7 Valvola di scarico orientabile ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

8 Termostato di sicurezza ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

9 Termometri a pozzetto di andata e ritorno ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

10 Manometro ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

11 Valvole di intercettazione circuito primario ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

12 Collettore di distribuzione alta temperatura ✔ ✔

13 Valvola di by-pass differenziale ✔ ✔

14 Sonda controllo limite umidità relativa ✔ ✔

15 Componenti controllo limite umidità relativa ✔ ✔

Completamento codice in funzione del n° di derivazioni

E = 5 deriv.
F = 6 deriv.
G = 7 deriv.

H = 8 deriv.
I = 9 deriv.
L = 10 deriv.

M = 11 deriv.
N = 12 deriv.
O = 13 deriv.



REGOLAZIONE TERMOSTATICA A PUNTO FISSO

• Temperatura di mandata costante impostabile

• Regolazione meccanica termostatica a tre vie con sensore integrato

• Completo di by-pass differenziale regolabile

• Pompa a tre velocità

• Abbinabile a separatore-collettore Sepcoll

GRUPPI DI REGOLAZIONE TERMICA TERMOSTATICA DI CENTRALE

Serie 163 Codice: 163600 163610

Depliant: 01121 01121

Versione con flusso verso l’alto e mandata lato destro ✔

Versione con flusso verso l’alto e mandata lato sinistro ✔

1 Valvola a tre vie termostatica con sensore di temperatura integrato ✔ ✔

2 Valvola di by-pass differenziale ✔ ✔

3 Termostato di sicurezza ✔ ✔

4 Pompa di circolazione a tre velocità UPS 25-60 ✔ ✔

5 Termometro a pozzetto di andata ✔ ✔

6 Termometro a pozzetto di ritorno ✔ ✔

7 Valvole di intercettazione circuito ✔ ✔

8 Scatola cablaggi elettrici ✔ ✔
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REGOLAZIONE TERMOSTATICA A PUNTO FISSO AD INIEZIONE

• Temperatura di mandata costante impostabile

• Regolazione meccanica termostatica a due vie ad iniezione  

• Collettori di distribuzione ai pannelli

• Kit ad alta temperatura per circuito radiatori con by-pass differenziale

• Cassetta con sostegni a profondità ed altezza variabile

GRUPPI DI REGOLAZIONE TERMICA A PUNTO FISSO DI CASSETTA

Serie 162 Codice: 1626. . 1626. . 002 1626. . 003

Depliant: 01093 01094

1 Valvola termostatica ✔ ✔ ✔

2 Valvola di taratura ✔ ✔ ✔

3 Valvola di by-pass differenziale ✔ ✔ ✔

4 Pompa di circolazione a tre velocità UPS 25-60 1626.3 1626.3 002 1626.3 003
UPS 25-80 1626.4 1626.4 002 1626.4 003

5 Valvola a sfera con ritegno incorporato ✔ ✔ ✔

6 Termostato di sicurezza ✔ ✔ ✔

7 Termometri a pozzetto di andata e ritorno ✔ ✔ ✔

8 Valvola manuale di sfogo aria ✔ ✔ ✔

9 Predisposizione al collegamento delle prese di pressione ✔ ✔ ✔

10 Manometro ✔ ✔ ✔

11 Collettore di distribuzione alta temperatura ✔ ✔

12 By-pass differenziale ✔ ✔

Completamento codice in funzione del n° di derivazioni
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Collettore di mandata
dotato di valvole
micrometriche.

Collettore di ritorno
dotato di valvole di
intercettazione.
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DISTRIBUZIONE E CONTROLLO FLUIDO CON SPECIFICI COMPONENTI

• Regolazione micrometrica della portata ai singoli circuiti

• Intercettazione automatica dei singoli circuiti

• Controllo della emissione termica dei singoli pannelli

• Bilanciamento dinamico alle condizioni di progetto

COLLETTORI ED ACCESSORI PER IMPIANTI A PANNELLI

1 Serie 668

Collettore premontato completo di 
zanche, valvole di intercettazione e 
gruppi di testa

2 Serie 666

Collettore completo di valvole di 
intercettazione predisposte per 
comando elettrotermico

3 Serie 667

Collettore completo di valvole di 
preregolazione con indicazione
del numero della curva di portata

4 Serie 391

Coppia di valvole di intercettazione
a sfera complete di termometri
Ø 40 mm con scala 0÷80°C

5 Serie 120

Combinazione di stabilizzatore 
automatico di portata e valvola
a sfera completo di termometro
Ø 40 mm con scala 0÷80°C

6 Serie 120

Combinazione di filtro e valvola
a sfera completo di termometro
Ø 40 mm con scala 0÷80°C

8 Codice 669050

Misuratore di portata autopulente.
Scala di portata 1÷4 l/min.
Doppia scala di lettura

9 Codice 657050

Raccordo portatermometro.
Completo di termometro Ø 40 mm
con scala 0÷80°C

10 Codice 599671

Gruppo di testa composto da 
raccordo a doppio attacco radiale, 
valvola di sfogo aria automatica
e rubinetto di scarico

11 Codice 599671

Gruppo di testa composto da 
raccordo a doppio attacco radiale, 
valvola di sfogo aria manuale
e rubinetto di scarico

12 Codice 658100

Coppia di zanche di fissaggio per 
l’impiego con cassette serie 659
o direttamente a muro

7 Serie 656

Comando elettrotermico. 
Normalmente chiuso.
Disponibile anche con
microinterruttore ausiliario

13 Serie 680

Raccordo a diametro autoadattabile
per tubi in plastica semplice
e multistrato

14 Serie 659

Cassetta di contenimento.
Profondità regolabile da 150 a 190 mm.
Dimensioni:
h = 450, b = 600/800/1000/1200
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BSI EN ISO 9001:2000
Cert. n° FM 21654

UNI EN ISO 9001:2000
Cert. n° 0003

1” - con pompa UPS 25-60
1” - con pompa UPS 25-80

1
1

–
–

Codice

** Utilizzabile come sonda ritorno per serie 154 - 155.
** Utilizzabile come sonda ritorno per serie 152 - 153.

Conf. Imballo

1.984,00
2.148,00

152 ● depl. 01082

Gruppo di regolazione termica di
tipo climatico.
Con coibentazione.
Attacchi circuito primario e
secondario: 1” F a bocchettone.
Pmax d’esercizio: 6 bar.
Campo di temperatura 
di regolazione: 20÷90°C.
Alimentazione: 230 V - 50 Hz.

1” - con pompa UPS 25-60
1” - con pompa UPS 25-80

1
1

–
–

Codice Conf. Imballo

2.117,00
2.276,00

1 –98,75

Conf. Imballo

1 –196,00

Conf. Imballo

153 ● depl. 01082

Gruppo di regolazione termica di
tipo climatico con termostato
sonda ambiente programmabile
digitale, con selettore.
Con coibentazione.
Attacchi circuito primario e
secondario: 1” F a bocchettone.
Pmax d’esercizio: 6 bar.
Campo di temperatura 
di regolazione: 20÷90°C.
Alimentazione: 230 V - 50 Hz.����������������������������������TATACA
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WATCH

Schema applicativo gruppo di regolazione serie 152

152600
152601

153600
153601

151 ● depl. 01082

Termostato sonda ambiente.
Per gruppo di regolazione serie 152-155.

150 ●

Ricambi per gruppo di regolazione
termica serie 152 e 153.

150000
150001
150100
150023
150003
150004
150005
150006*
150007
150009**
150010
150011
150012
150014
150015
150016
150022

corpo per 152600-153600

pompa UPS 25-60 per 152600-153600 e 150600

regolatore elettronico per serie 152-153-154-155-150600-150601

regolatore elettronico per 152650-152651 e 1556.. riscald./raffresc.

termometro per 152600-153600 e 150600

sonda esterna per serie 152-153-154-155 e 150

valvola differenziale per 152600-153600 e 150600

sonda temp. mandata per 152600-153600-154-155 e 150600

pompa UPS 25-80 per 152601-153601 e 150601

sonda temp. mandata per 152601-153601 e 150601

gruppo motor. valvola mix per serie 152-153 e 150

termometro per 152601-153601-154-155 e 150601

corpo per 152601-153601

campana mix per 152600-153600

campana mix per 152601-153601-154-155

ruota serigr. in bachelite per serie 152-153

orologio per serie 152-155

Codice

894,20
256,40
589,60
599,20
120,85
141,05
151,80
145,85
499,50
143,75
468,20
120,85
894,20
118,00
118,00
135,65
163,10

151 ● depl. 01082

Termostato sonda ambiente con selettore 
a tre posizioni ed orologio digitale.
Per gruppo di regolazione
serie 152-153-154-155.

151002

Codice

151000

Codice

GRUPPI DI REGOLAZIONE TERMICA CLIMATICA DI CENTRALE
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1” - con pompa UPS 25-60
1” - con pompa UPS 25-80

1
1

–
–

Codice Conf. Imballo

2.323,00
2.581,00

152 ● depl. 01088

Gruppo di regolazione termica di
tipo climatico per riscaldamento e
raffrescamento.
Con coibentazione.
Attacchi circuito primario e
secondario: 1” F a bocchettone.
Pmax d’esercizio: 6 bar.
Campo di temperatura
di regolazione: 5÷60°C.
Alimentazione: 230 V - 50 Hz.

152650
152651

1 –98,75

Conf. Imballo

151 ●                           depl. 01088

Termostato sonda ambiente.
Per gruppo di regolazione serie 152-155.

151000

Codice

150 ●                           depl. 01088

Accessori per gruppo di regolazione
termica nel caso di collegamento a più di
un collettore o per regolatore cod. 161000.

150050
150051
150052

sonda umidità
convertitore
trasformatore

Codice

156,85
114,00
108,60����������������������������������������������������������������������������

CALEFFI CALEFFI

CALEFFI CALEFFI

PN 10

CALEFFI

CALEFFI

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

PN 10

CALEFFI

CALEFFI

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

12

3

6

9

18 17
16

15

14
13

12
11

10

9

8

765
4

3

2
1

24
23

22

21

20
19

WATCH

CALEFFI

30

40

50
60

70

80

90
-25% +25%

-50% 0

22

24

26
28

30

32

34

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

GRUPPO DI REGOLAZIONE TERMICA CLIMATICA DI CENTRALE
PER RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO

1 –29,15

Conf. Imballo

622 ●                           depl. 01088

Termostato di sicurezza supplementare 
di utenza per impianti a pannelli radianti.
Campo di regolazione: 5÷55°C.
Taratura di fabbrica: 50°C.
Grado di protezione: IP 40.

622001

Codice

Schema applicativo gruppo di regolazione cod. 152650/1
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1 –

Codice Conf. Imballo

2.150,00

154 ● depl. 01081

Gruppo di regolazione termica di tipo climatico 
ad incasso completo di termostato sonda
ambiente programmabile digitale, con selettore. 
Attacchi circuito primario: 1” F a bocchettone.
Attacchi circuito secondario: 1 1/2” calotta mobile.

Completo di raccordo 
1 1/2” M x 1 1/4” M per
l’accoppiamento con collettori
serie 668.
Pmax d’esercizio: 6 bar.
Campo di temperatura
di regolazione: 20÷90°C.
Alimentazione: 230 V - 50Hz.

1 –

Codice Conf. Imballo

2.061,00

155 ● depl. 01081

Gruppo di regolazione termica di tipo climatico 
ad incasso.
Attacchi circuito primario: 1” F a bocchettone.
Attacchi circuito secondario: 1 1/2” calotta mobile.

Completo di raccordo 
1 1/2” M x 1 1/4” M per
l’accoppiamento con collettori
serie 668.
Pmax d’esercizio: 6 bar.
Campo di temperatura
di regolazione: 20÷90°C.
Alimentazione: 230 V - 50Hz.

154600 155600

154 ● depl. 01081

Gruppo di regolazione termica di tipo climatico 
in cassetta. Completo di:
- gruppo di regolazione,
- collettori,
- cassetta, completa di sostegni a pavimento,
- termostato sonda ambiente cod.151002.
Pmax d’esercizio: 6 bar.
Campo di temperatura di regolazione: 20÷90°C.
Alimentazione: 230 V - 50Hz.

155 ● depl. 01081
Gruppo di regolazione termica di tipo climatico 
in cassetta. Completo di:
- gruppo di regolazione,
- collettori,
- cassetta, completa di sostegni a pavimento.
Pmax d’esercizio: 6 bar.
Campo di temperatura di regolazione: 20÷90°C.
Alimentazione: 230 V - 50Hz.

1546E1
1546F1
1546G1
1546H1
1546 I 1
1546L1
1546M1
1546N1
1546O1

x   5
x   6
x   7
x   8
x   9
x 10
x 11
x 12
x 13

3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M

1
1
1
1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Codice
N.

deriv. Derivazioni Conf. Imballo

2.921,00
2.946,00
3.006,00
3.025,00
3.074,00
3.091,00
3.159,00
3.174,00
3.194,00

1556E1
1556F1
1556G1
1556H1
1556 I 1
1556L1
1556M1
1556N1
1556O1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Codice Conf. Imballo

2.813,00
2.838,00
2.898,00
2.918,00
2.967,00
2.984,00
3.051,00
3.066,00
3.086,00

GRUPPI DI REGOLAZIONE TERMICA CLIMATICA

1” F
1” F
1” F
1” F
1” F
1” F
1” F
1” F
1” F

Attacco

x   5
x   6
x   7
x   8
x   9
x 10
x 11
x 12
x 13

3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M

N.
deriv. Derivazioni

1” F
1” F
1” F
1” F
1” F
1” F
1” F
1” F
1” F

Attacco

Con pompa UPE 25-60

Con pompa UPE 25-60

Con pompa UPE 25-60

Con pompa UPE 25-60
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659062
659082
659102
659122

450 x 1600 x 150÷190
450 x 1800 x 150÷190
450 x 1000 x 150÷190
450 x 1200 x 150÷190

1
1
1
1

–
–
–
–

659
Cassetta per gruppi di
regolazione termica serie 154,
155 e 162.
Chiusura con blocchetto ad
aggancio rapido.
In lamiera verniciata.
Profondità regolabile 
da 150 a 190 mm.
Completa di sostegni per
installazione a pavimento.
Altezza regolabile da 270 a 410 mm.

Codice (h x b x p) Conf. Imballo

195,40
227,30
262,40
299,80

150 ●

Ricambi per gruppo di regolazione
termica serie 154 e 155.

150004
150023
150006*
150011
150015
150017
150018
150019
150020**
150021
150022
150100

sonda esterna per serie 152-153-154-155 e 150

regolatore elettronico per 152650-152651 e 1556.. riscald./raffresc.

sonda temp. mandata per 152600-153600-154-155 e 150600

termometro per 152601-153601-154-155 e 150601

campana mix per 152601-153601-154-155

corpo per serie 154-155

pompa elettronica UPE 25-60 per serie 154-155

gruppo motor. valvola mix per serie 154-155

blocco di comando mix a campana

ruota serigr. in bachelite per serie 154-155

orologio per serie 152-155

regolatore elettronico per serie 152-153-154-155

Codice

141,05
599,20
145,85
120,85
118,00

a richiesta
499,50
335,30

a richiesta
027,35
163,10
589,60
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Schema applicativo cassetta serie 659

** Utilizzabile come sonda ritorno per serie 154 - 155.
** Completo di asta + molla + piastrina.

151 ●                               depl. 01081

Termostato sonda ambiente.
Per gruppo di regolazione serie 152-155.

151 ●                               depl. 01081

Termostato sonda ambiente con selettore 
a tre posizioni ed orologio digitale.
Per gruppo di regolazione 
serie 152-153-154-155.

151002 1 –

Codice Conf. Imballo

196,00

151000 1 –

Codice Conf. Imballo

98,75
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Codice

Derivaz.
A

1546E1
1556E1

5
655

1546F1
1556F1

6
705

1546G1
1556G1

7
755

1546H1
1556H1

8
805

1546I1
1556I1

9
885

1546L1
1556L1

10
935

1546M1
1556M1

11
985

1546N1
1556N1

12
1035

1546O1
1556O1

13
1080

6 deriv. 10 deriv. 13 deriv.

8
0
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0
0

1
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0
0

45
0
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Dimensioni gruppo di regolazione serie 154 e 155

GRUPPI DI REGOLAZIONE TERMICA CLIMATICA
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GRUPPO DI REGOLAZIONE TERMICA CLIMATICA
PER RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO

155 ● depl. 01120

Gruppo di regolazione termica di tipo climatico
in cassetta per riscaldamento e raffrescamento.
Completo di:
- gruppo di regolazione,
- collettori,
- cassetta, completa di sostegni a pavimento.
Pmax d’esercizio: 6 bar.
Campo di temperatura di regolazione: 5÷60°C.
Alimentazione: 230 V - 50 Hz.

1556E2
1556F2
1556G2
1556H2
1556 I 2
1556L2
1556M2
1556N2
1556O2

1
1
1
1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Codice Conf. Imballo

2.868,00
2.892,00
2.953,00
2.972,00
3.021,00
3.039,00
3.106,00
3.121,00
3.141,00
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Codice
Derivaz.

A

1556E2
5

655

1556F2
6

705

1556G2
7

755

1556H2
8

805

1556I2
9

885

1556L2
10

935

1556M2
11

985

1556N2
12

1035

1556O2
13

1085

6 deriv. 10 deriv. 13 deriv.
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Dimensioni gruppo di regolazione serie 155 per riscaldamento e raffrescamento

x   5
x   6
x   7
x   8
x   9
x 10
x 11
x 12
x 13

3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M

N.
deriv. Derivazioni

1” F
1” F
1” F
1” F
1” F
1” F
1” F
1” F
1” F

Attacco

Con pompa UPE 25-60
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659062
659082
659102
659122

450 x 1600 x 150÷190
450 x 1800 x 150÷190
450 x 1000 x 150÷190
450 x 1200 x 150÷190

1
1
1
1

–
–
–
–

659
Cassetta per gruppi di
regolazione termica serie 
154, 155 e 162.
Chiusura con blocchetto ad
aggancio rapido.
In lamiera verniciata.
Profondità regolabile 
da 150 a 190 mm.
Completa di sostegni per
installazione a pavimento.
Altezza regolabile da 270 a 410 mm.

Codice (h x b x p) Conf. Imballo

195,40
227,30
262,40
299,80����������������������������������CA
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Schema applicativo gruppo di regolazione serie 155 per riscaldamento e raffrescamento

151 ●                               depl. 01120

Termostato sonda ambiente.
Per gruppo di regolazione serie 152-155.

151000 1 –

Codice Conf. Imballo

98,75

150 ●                           depl. 01120

Accessori per gruppo di regolazione
termica nel caso di collegamento a più di
un collettore o per regolatore cod. 161000.

150050
150051
150052

sonda umidità
convertitore
trasformatore

Codice

156,85
114,00
108,60
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161 depl. 01095

Gruppo di regolazione termica motorizzato
preassemblato in cassetta. Completo di:
- gruppo di regolazione termica,
- collettori con pressione differenziale controllata,
- cassetta, completa di sostegni a pavimento.
Pmax d’esercizio: 10 bar.
Tmax d’esercizio: 100°C.
Alimentazione: 230 V - 50 Hz.

1615E0
1615F 0
1615G0
1615H0
1615 I 0
1615L 0
1615M0
1615N0
1615O0

1
1
1
1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Codice Conf. Imballo

1.396,00
1.424,00
1.493,00
1.514,00
1.570,00
1.630,00
1.657,00
1.673,00
1.695,00

x   5
x   6
x   7
x   8
x   9
x 10
x 11
x 12
x 13

3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M

N.
deriv. Derivazioni

3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M

Attacco

GRUPPO DI REGOLAZIONE TERMICA MOTORIZZATO��������
Codice

Derivaz.
A

1615E0
5

635

1615F0
6

685

1615G0
7

735

1615H0
8

785

1615I0
9

865

1615L0
10

915

1615M0
11

965

1615N0
12

1015

1615O0
13

1065

6 deriv. 10 deriv. 13 deriv.
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Con pompa UPS 25-60

Dimensioni gruppo di regolazione termica motorizzato serie 161
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CALEFFI 5

R
E

G

ISTERED

BSI EN ISO 9001:2000
Cert. n° FM 21654

UNI EN ISO 9001:2000
Cert. n° 0003

1615E 1
1615F 1
1615G1
1615H1
1615 I 1
1615L1
1615M1
1615N1
1615O1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Codice Conf. Imballo

1.765,00
1.793,00
1.862,00
1.883,00
1.939,00
1.999,00
2.026,00
2.042,00
2.064,00

x   5
x   6
x   7
x   8
x   9
x 10
x 11
x 12
x 13

3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M

N.
deriv. Derivazioni

3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M

Attacco

161 depl. 01097

Gruppo di regolazione termica modulante
preassemblato in cassetta. Completo di:
- gruppo di regolazione termica con 

regolatore digitale,
- collettori con pressione differenziale controllata,
- cassetta, completa di sostegni a pavimento.
Pmax d’esercizio: 10 bar.
Campo di temperatura di regolazione: 20÷78°C.
Alimentazione: 230 V - 50 Hz.

GRUPPO DI REGOLAZIONE TERMICA MODULANTE CON REGOLATORE DIGITALE��������
Codice

Derivaz.
A

1615E1
5

685

1615F1
6

735

1615G1
7

785

1615H1
8

835

1615I1
9

915

1615L1
10

965

1615M1
11

1015

1615N1
12

1065

1615O1
13

1115

6 deriv. 9 deriv. 13 deriv.
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Con pompa UPS 25-60

Dimensioni gruppo di regolazione termica modulante con regolatore digitale serie 161
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CALEFFI 5

R
E

G

ISTERED

BSI EN ISO 9001:2000
Cert. n° FM 21654

UNI EN ISO 9001:2000
Cert. n° 0003

1615E 2
1615F 2
1615G2
1615H2
1615 I 2
1615L2
1615M2
1615N2

1
1
1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–
–
–

Codice Conf. Imballo

2.072,00
2.100,00
2.170,00
2.191,00
2.246,00
2.307,00
2.333,00
2.349,00

x   5
x   6
x   7
x   8
x   9
x 10
x 11
x 12

3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M

N.
deriv. Derivazioni

3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M

Attacco

161 depl. 01098

Gruppo di regolazione termica modulante
preassemblato in cassetta. Completo di:
- gruppo di regolazione termica con 

regolatore digitale per riscaldamento e 
raffrescamento,

- collettori con pressione differenziale controllata,
- cassetta, completa di sostegni a pavimento.
Pmax d’esercizio: 10 bar.
Campo di temperatura di regolazione: 7÷78°C.
Alimentazione: 230 V - 50 Hz.

GRUPPO DI REGOLAZIONE TERMICA MODULANTE CON REGOLATORE DIGITALE
PER RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO

Con pompa UPS 25-60

Codice
Derivazioni

A

1615E2
5

775

1615F2
6

825
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7
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8

925
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9

1005

1615L2
10

1055

1615M2
11

1105

1615N2
12

1155

5 deriv. 8 deriv. 12 deriv.

8
0

0

1
0

0
0

1
2

0
0

CA
LE

FF
I

CA
LE

FF
I

CALEFFI

CALEFFI

conforme norme ISPESL

0

2 4

6

bar
3

1 5

°C

0

20

80

60
40

°C

0

20

80

60
40

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

CA
LE

FF
I

CA
LE

FF
I

CALEFFI

CALEFFI

conforme norme ISPESL

0

2 4

6

bar
3

1 5

°C

0

20

80

60
40

°C

0

20

80

60
40

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

45
0

CA
LE

FF
I

CA
LE

FF
I

CALEFFI

CALEFFI

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

CALEFFI

CALEFFI

CALEFFI

CALEFFI

CALEFFI

CALEFFI

3/4”

110÷150A
240 50

27
0÷

41
0

A A

��������
conforme norme ISPESL

0

2 4

6

bar
3

1 5

°C

0

20

80

60
40

°C

0

20

80

60
40

CALEFFI

150051
Convertitore

AC 24V   50Hz
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Trasformatore

AC 230V   50Hz
10,5VA         T50D E

V

CALEFFI

Dimensioni gruppo di regolazione termica modulante con regolatore digitale per riscaldamento e raffrescamento serie 161
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CALEFFI 5

R
E

G

ISTERED

BSI EN ISO 9001:2000
Cert. n° FM 21654

UNI EN ISO 9001:2000
Cert. n° 0003

1615E1 003
1615F1 003
1615G1 003
1615H1 003
1615 I 1 003
1615L1 003
1615M1 003
1615N1 003

1
1
1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–
–
–

Codice Conf. Imballo

1.913,00
1.940,00
2.010,00
2.030,00
2.086,00
2.148,00
2.173,00
2.189,00

161 depl. 01099

Gruppo di regolazione termica modulante
preassemblato in cassetta. Completo di:
- gruppo di regolazione termica con 

regolatore digitale,
- kit di distribuzione fluido ad alta temperatura,
- collettori con pressione differenziale controllata,
- cassetta, completa di sostegni a pavimento.
Pmax d’esercizio: 10 bar.
Campo di temperatura di regolazione: 20÷78°C.
Alimentazione: 230 V - 50 Hz.

GRUPPO DI REGOLAZIONE TERMICA MODULANTE CON REGOLATORE DIGITALE
E KIT DI DISTRIBUZIONE FLUIDO AD ALTA TEMPERATURA��������

Codice
Derivaz. radiatori
Derivaz. pannelli

A

1615E1 003
3
5

765

1615F1 003
3
6

815

1615G1 003
3
7

865
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3
8
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3
9
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5 deriv. 8 deriv. 12 deriv.

8
0

0

1
0

0
0

1
2

0
0

CA
LE

FF
I

CA
LE

FF
I

CALEFFI

CALEFFI

conforme norme ISPESL

0

2 4

6

bar
3

1 5

°C

0

20

80

60
40

°C

0

20

80

60
40

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

CA
LE

FF
I

CA
LE

FF
I

CALEFFI

CALEFFI

conforme norme ISPESL

0

2 4

6

bar
3

1 5

°C

0

20

80

60
40

°C

0

20

80

60
40

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

65
0

CA
LE

FF
I

CA
LE

FF
I

CALEFFI

CALEFFI

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

CALEFFI

CALEFFI

CALEFFI

CALEFFI

CALEFFI

CALEFFI

A
440 50

27
0÷

41
0

A A

conforme norme ISPESL

0

2 4

6

bar
3

1 5

°C

0

20

80

60
40

°C

0

20

80

60
40������������������3/4” mH2O

1
2
3
4
5
6

CALEFFI

357

Mod. Dep.

110÷150

60
14

5

Con pompa UPS 25-60

Dimensioni gruppo di regolazione termica modulante con regolatore digitale e kit di distribuzione fluido ad alta temperatura
serie 161

3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M

3 x 23 p.1,5 M
3 x 23 p.1,5 M
3 x 23 p.1,5 M
3 x 23 p.1,5 M
3 x 23 p.1,5 M
3 x 23 p.1,5 M
3 x 23 p.1,5 M
3 x 23 p.1,5 M

5 x 3/4” M 
6 x 3/4” M
7 x 3/4” M
8 x 3/4” M
9 x 3/4” M

10 x 3/4” M
11 x 3/4” M
12 x 3/4” M

Attacco
N. deriv. 

ai pannelli
N. deriv. 

ai radiatori
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CALEFFI 5

R
E

G

ISTERED

BSI EN ISO 9001:2000
Cert. n° FM 21654

UNI EN ISO 9001:2000
Cert. n° 0003

161 depl. 01096

Gruppo di regolazione termica modulante
preassemblato in cassetta. Completo di:
- gruppo di regolazione termica con 

regolatore digitale per riscaldamento e 
raffrescamento,

- kit di distribuzione fluido ad alta temperatura,
- collettori con pressione differenziale controllata,
- cassetta, completa di sostegni a pavimento.
Pmax d’esercizio: 10 bar.
Campo di temperatura di regolazione: 7÷78°C.
Alimentazione: 230 V - 50 Hz.

1
1
1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–
–
–

Codice Conf. Imballo

2.221,00
2.247,00
2.317,00
2.338,00
2.394,00
2.455,00
2.481,00
2.497,00

GRUPPO DI REGOLAZIONE TERMICA MODULANTE CON REGOLATORE DIGITALE
PER RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO

E KIT DI DISTRIBUZIONE FLUIDO AD ALTA TEMPERATURA 

Con pompa UPS 25-60

1615E2 003
1615F2 003
1615G2 003
1615H2 003
1615 I 2 003
1615L2 003
1615M2 003
1615N2 003

Dimensioni gruppo di regolazione termica modulante con regolatore digitale per riscaldamento e raffrescamento e kit di
distribuzione fluido ad alta temperatura serie 161��������

Codice
Derivaz. radiatori
Derivaz. pannelli

A

1615E2 003
3
5

775

1615F2 003
3
6

825

1615G2 003
3
7

875

1615H2 003
3
8

925

1615I2 003
3
9

1015

1615L2 003
3
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1055

1615M2 003
3
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1105

1615N2 003
3

12
1155

5 deriv. 8 deriv. 12 deriv.
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6(2)A          T50
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Trasformatore
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10,5VA         T50D E

V

CALEFFI������������������3/4” mH2O

1
2
3
4
5
6

CALEFFI

357

Mod. Dep.

110÷150

60
14

5

3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M

3 x 23 p.1,5 M
3 x 23 p.1,5 M
3 x 23 p.1,5 M
3 x 23 p.1,5 M
3 x 23 p.1,5 M
3 x 23 p.1,5 M
3 x 23 p.1,5 M
3 x 23 p.1,5 M

5 x 3/4” M 
6 x 3/4” M
7 x 3/4” M
8 x 3/4” M
9 x 3/4” M

10 x 3/4” M
11 x 3/4” M
12 x 3/4” M

Attacco
N. deriv. 

ai pannelli
N. deriv. 

ai radiatori
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CALEFFI 5

R
E

G

ISTERED
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GRUPPO DI REGOLAZIONE TERMICA MODULANTE

124 x 90 x 21 mm738107 1 –

738 ● depl. 01096

Cronotermostato ambiente digitale con
alimentazione a batteria.
Con programma di autoapprendimento.
Orologio programmatore settimanale.
Con ingresso programmatore telefonico.
3 livelli di temperatura.
Programmazione minima 30 minuti.

Codice Conf. Imballo

✱

Ricambi per gruppo di regolazione 
serie 161.

F69264
R19093
R19088
R19132

sonda di temperatura andata/ritorno
termostato di sicurezza
pompa UPS 25-60
servomotore

Codice

116,05
119,15
177,50
290,00

161 depl. 01122

Regolatore digitale per riscaldamento 
e raffrescamento completo di sonde a/r.
Campo di temperatura di regolazione:
7÷78°C.
Alimentazione: 230 V - 50 Hz.
Grado di protezione: IP 40.
Attacco sonde: 1/8” M.
Lunghezza cavo sonde: 0,55 m.

161000 1 –

Codice Conf. Imballo

254,10

161 depl. 01099

Kit alta temperatura per gruppo di
regolazione termica modulante.
Completo di collettori, manicotti e by-pass
differenziale regolabile da 1 a 6 m c.a.

Con coibentazione.
Pmax d’esercizio: 10 bar.
Tmax d’esercizio: 100°C.

161503 1 –

Codice Conf. Imballo

162,60

622 ● depl. 01088

Termostato di sicurezza supplementare 
di utenza per impianti a pannelli
radianti.
Campo di regolazione: 5÷55°C.
Taratura di fabbrica: 50°C.
Grado di protezione: IP 40.

622001 1 –

Codice Conf. Imballo

29,15

✱  Prezzo a pag. 164

150 ●                          depl. 01096

Accessori per gruppo di regolazione
termica nel caso di collegamento a più di
un collettore o per regolatore cod. 161000.

150050 sonda umidità

Codice

56,85

150051 convertitore

Codice

114,00

150052 trasformatore

Codice

108,60

3 x 23 p.1,5 M

N. deriv. 
ai radiatori

161001 sonda a contatto mandata/ritorno

Codice

13,20

161 ●                             

Accessorio per regolatore cod. 161000.
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1626C3
1626D3
1626E3
1626F3
1626G3
1626H3
1626 I 3
1626L3
1626M3
1626N3
1626O3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

162 depl. 01093

Gruppo di regolazione a punto fisso per
pannelli radianti. Completo di:
- gruppo di regolazione a punto fisso,
- collettori,
- cassetta completa di sostegni a pavimento.
Pmax d’esercizio: 10 bar.
Campo di temperatura di taratura: 20÷50°C.
Alimentazione: 230 V - 50 Hz.

Codice Conf. Imballo

CA
LE

FF
I

CA
LE

FF
I

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

CALEFFI

CALEFFI CALEFFI

CALEFFI

A

°C

0

20

80

60
40

°C

0

20

80

60
40

conforme norme ISPESL

0

2 4

6

bar
3

1 5

55
50

·
·
·

·
·
·

45

2738
150÷190

Derivazione
A

1626C3
-
3

590

1626D3
-
4

640

1626E3
-
5

690

1626F3
-
6

740

1626G3
-
7

790

1626H3
-
8

840

1626I3
1626I4

9
915

1626L3
1626L4

10
965

1626M3
1626M4

11
1015

1626N3
1626N4

12
1065

1626O3
1626O4

13
1115

Co
di

ce con pompa UPS 25-60
con pompa UPS 25-80

CA
LE

FF
I

CA
LE

FF
I

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

CALEFFI

CALEFFI CALEFFI

CALEFFI

A

°C

0

20

80

60
40

°C

0

20

80

60
40

conforme norme ISPESL

0

2 4

6

bar
3

1 5

55
50

·
·
·

·
·
·

45

CA
LE

FF
I

CA
LE

FF
I

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

CALEFFI

CALEFFI CALEFFI

CALEFFI

A

°C

0

20

80

60
40

°C

0

20

80

60
40

conforme norme ISPESL

0

2 4

6

bar
3

1 5

55
50

·
·
·

·
·
·

45

CA
LE

FF
I

CA
LE

FF
I

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

CALEFFI

CALEFFI CALEFFI

CALEFFI

20
5

45
0

A
310 50

°C

0

20

80

60
40

°C

0

20

80

60
40

conforme norme ISPESL

0

2 4

6

bar
3

1 5

55
50

·
·
·

·
·
·

45

3 deriv. 6 deriv. 10 deriv. 13 deriv.

6
0

0

8
0

0

1
0

0
0

1
2

0
0

27
0÷

41
0

Dimensioni gruppo premontato per impianti a pannelli serie 162

1.224,00
1.292,00
1.313,00
1.343,00
1.433,00
1.459,00
1.521,00
1.542,00
1.611,00
1.629,00
1.653,00

GRUPPO DI REGOLAZIONE A PUNTO FISSO

Con pompa UPS 25-60

1626 I 4
1626L4
1626M4
1626N4
1626O4

1
1
1
1
1

–
–
–
–
–

Codice Conf. Imballo

1.631,00
1.652,00
1.721,00
1.739,00
1.764,00

Con pompa UPS 25-80

x 13
x 14
x 15
x 16
x 17
x 18
x 19
x 10
x 11
x 12
x 13

3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M

N.
deriv. Derivazioni

1” con calotta
1” con calotta
1” con calotta
1” con calotta
1” con calotta
1” con calotta
1” con calotta
1” con calotta
1” con calotta
1” con calotta
1” con calotta

Attacco

x 19
x 10
x 11
x 12
x 13

3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M

N.
deriv. Derivazioni

1” con calotta
1” con calotta
1” con calotta
1” con calotta
1” con calotta

Attacco
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Derivaz. radiatori

Derivaz. pannelli

A

1626C3 002
-
2
3

740

1626D3 002
-
2
4

790

1626E3 002
-
2
5

840

1626F3 002
-
2
6

890

1626G3 002
-
2
7

940

1626H3 002
-
2
8

990

1626I3 002
1626I4 002

2
9

1065

1626L3 002
1626L4 002

2
10

1115

1626M3 002
1626M4 002

2
11

1165

2+3 deriv. 2+11 deriv.
3+10 deriv.80

0

12
00

Derivaz. radiatori

Derivaz. pannelli

A

1626C3 003
-
3
3

790

1626D3 003
-
3
4

840

1626E3 003
-
3
5

890

1626F3 003
-
3
6

940

1626G3 003
-
3
7

990

1626H3 003
-
3
8

1040

1626I3 003
1626I4 003

3
9

1115

1626L3 003
1626L4 003

3
10

1165

27
0÷

41
0

Co
di

ce con pompa UPS 25-60

con pompa UPS 25-80

Co
di

ce con pompa UPS 25-60

con pompa UPS 25-80

2738
150÷190

CA
LE

FF
I

CA
LE

FF
I

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

CALEFFI

CALEFFI CALEFFI

CALEFFI

A

°C

0

20

80

60
40

°C

0

20

80

60
40

conforme norme ISPESL

0

2 4

6

bar
3

1 5

55
50

·
·
·

·
·
·

45

CA
LE

FF
I

CA
LE

FF
I

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

CALEFFI

CALEFFI CALEFFI

CALEFFI

A

°C

0

20

80

60
40

°C

0

20

80

60
40

conforme norme ISPESL

0

2 4

6

bar
3

1 5

55
50

·
·
·

·
·
·

45

CA
LE

FF
I

CA
LE

FF
I

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

CALEFFI

CALEFFI CALEFFI

CALEFFI

20
5

45
0

A
310 50

°C

0

20

80

60
40

°C

0

20

80

60
40

conforme norme ISPESL

0

2 4

6

bar
3

1 5

55
50

·
·
·

·
·
·

45

2+7 deriv.
3+6 deriv.

10
00

Dimensioni gruppo premontato per impianti a pannelli
e kit distribuzione alta temperatura serie 162

1626C3 002
1626D3 002
1626E3 002
1626F3 002
1626G3 002
1626H3 002
1626 I 3 002
1626L3 002
1626M3 002
1626C3 003
1626D3 003
1626E3 003
1626F3 003
1626G3 003
1626H3 003
1626 I 3 003
1626L3 003

1” F
1” F
1” F
1” F
1” F
1” F
1” F
1” F
1” F
1” F
1” F
1” F
1” F
1” F
1” F
1” F
1” F

2 x 1/2”F
2 x 1/2”F
2 x 1/2”F
2 x 1/2”F
2 x 1/2”F
2 x 1/2”F
2 x 1/2”F
2 x 1/2”F
2 x 1/2”F
3 x 1/2”F
3 x 1/2”F
3 x 1/2”F
3 x 1/2”F
3 x 1/2”F
3 x 1/2”F
3 x 1/2”F
3 x 1/2”F

3 x 3/4” M
4 x 3/4” M
5 x 3/4” M 
6 x 3/4” M
7 x 3/4” M
8 x 3/4” M
9 x 3/4” M

10 x 3/4” M
11 x 3/4” M
3 x 3/4” M
4 x 3/4” M
5 x 3/4” M
6 x 3/4” M
7 x 3/4” M
8 x 3/4” M
9 x 3/4” M

10 x 3/4” M

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

162 depl. 01094

Gruppo di regolazione a punto fisso. 
Completo di:
- gruppo di regolazione a punto fisso,
- kit di distribuzione fluido ad alta temperatura,
- collettori,
- cassetta completa di sostegni a pavimento.
Pmax d’esercizio: 10 bar.
Campo di temperatura di taratura: 20÷50°C.
Alimentazione: 230 V - 50 Hz.

Codice Attacco
N. deriv. 

ai pannelli
N. deriv. 

ai radiatori Conf. Imballo

1.374,00
1.466,00
1.488,00
1.519,00
1.538,00
1.601,00
1.664,00
1.685,00
1.714,00
1.453,00
1.475,00
1.497,00
1.527,00
1.585,00
1.609,00
1.672,00
1.694,00

1626 I 4 002
1626L4 002
1626M4 002
1626 I 4 003
1626L4 003

1” F
1” F
1” F
1” F
1” F

2 x 1/2”F
2 x 1/2”F
2 x 1/2”F
3 x 1/2”F
3 x 1/2”F

9 x 3/4” M
10 x 3/4” M
11 x 3/4” M
9 x 3/4” M

10 x 3/4” M

1
1
1
1
1

–
–
–
–
–

Codice Attacco
N. deriv. 

ai pannelli
N. deriv. 

ai radiatori Conf. Imballo

1.774,00
1.795,00
1.824,00
1.782,00
1.804,00

GRUPPO DI REGOLAZIONE A PUNTO FISSO
CON KIT DI DISTRIBUZIONE FLUIDO AD ALTA TEMPERATURA

Con pompa UPS 25-60

Con pompa UPS 25-80
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160 depl. 01094

Kit di distribuzione fluido ad alta
temperatura per radiatori, completo di
collettori e by-pass differenziale 
a taratura fissa 20 kPa (2.000 mm c.a.).
Pmax d’esercizio: 10 bar.
Tmax d’esercizio: 100°C.

160002
160003

1
1

–
–

Codice Conf. Imballo

108,40
116,60

2 x 1/2” F
3 x 1/2” F

N. deriv.
ai radiatori

1” F
1” F

Attacco

F19040
Comando termostatico per gruppo di
regolazione a punto fisso serie 162.
Campo di temperatura: 20÷50°C.

F19040 1 –

Codice Conf. Imballo

65,60

Dimensioni

Codice
Deriv.

A
B
C
D
E
F

160002
2
1”
1”

1/2”
205
164
50

160003
3
1”
1”

1/2”
205
214
50

D
A

A

B
B

C

E

F

Ricambi per gruppo di regolazione 
serie 162.

R19093
R19086
R19087

termostato di sicurezza
pompa UPS 25-60
pompa UPS 25-80

Codice

119,15
177,50
355,00

GRUPPO DI REGOLAZIONE A PUNTO FISSO
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������������������������������������Configurazione con
sepcoll servito dal

lato destro

Configurazione con
sepcoll servito dal

lato sinistro

0

20

40

60

80 0

20

40

60

800

20

40

60

800

20

40

60

80

TT

0

20

40

60

80 0

20

40

60

800

20

40

60

800

20

40

60

80

Gruppo di regolazione
termostatico
cod. 163600

Gruppo di regolazione
termostatico
cod. 163610

Gruppo di regolazione
termostatico
cod. 163600

Gruppo di regolazione
termostatico
cod. 163610

GRUPPO DI REGOLAZIONE TERMOSTATICO PER SEPCOLL

1 –

Codice Conf. Imballo

809,70

163         depl. 01121

Gruppo di regolazione termostatico
per serie 559 SEPCOLL.
Con coibentazione.
Con pompa UPS 25-60.
Pmax d’esercizio: 10 bar.
Campo di temperatura di taratura:
25÷55°C.
Alimentazione: 230 V - 50 Hz.

163600

Ricambi per gruppo di regolazione 
serie 163.

R19093
R19088

termostato di sicurezza
pompa UPS 25-60

Codice

119,15
177,50

Flusso verso l’alto - mandata lato Dx
Flusso verso il basso - mandata lato Sx

1 –

Codice Conf. Imballo

809,70163610

Flusso verso l’alto - mandata lato Sx
Flusso verso il basso - mandata lato Dx

Schema di collegamento gruppo di regolazione termostatico serie 163

Schema di collegamento gruppo di regolazione termostatico
a Sepcoll da incasso

Codice 163610
Flusso verso il basso
con mandata lato destro.���������������������������

0

20

40

60

80 0

20

40

60

800

20

40

60

80 0

20

40

60

80

1” F

Attacco

1” F

Attacco
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6686C5
6686D5
6686E5
6686F5
6686G5
6686H5
6686 I 5
6686L5
6686M5
6686N5
6686O5
6687C5
6687D5
6687E5
6687F5
6687G5
6687H5
6687 I 5
6687L5
6687M5
6687N5
6687O5

1” F
1” F
1” F
1” F
1” F
1” F
1” F
1” F
1” F
1” F
1” F
1 1/4” F
1 1/4” F
1 1/4” F
1 1/4” F
1 1/4” F
1 1/4” F
1 1/4” F
1 1/4” F
1 1/4” F
1 1/4” F
1 1/4” F

x   3
x   4
x   5
x   6
x   7
x   8
x   9
x 10
x 11
x 12
x 13
x   3
x   4
x   5
x   6
x   7
x   8
x   9
x 10
x 11
x 12
x 13

3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

668 depl. 01044

Collettore premontato.
Pmax d’esercizio: 10 bar.
Campo di temperatura: 0÷80°C.

Composto da:

- 1 collettore di ritorno serie 666 completo di valvole di intercettazione 
predisposte per comando elettrotermico;

- 1 collettore di andata serie 667 completo di valvole di preregolazione;
- 2 zanche serie 658;
- 2 valvole di intercettazione a sfera serie 391;
- 2 gruppi di testa serie 5996 composti da raccordo con valvola sfogo 

aria e rubinetto di scarico.

Codice Attacco
N.

deriv. Derivazioni Conf. Imballo

CA
LE

FF
I

CA
LE

FF
I

CALEFFI

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

CALEFFI

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

CALEFFI

CALEFFI

1”
 o

 1
 1

/4
”

10
1

19
5

87

38
3

25 3/4” 50

L totale

1”
 o

 1
 1

/4
”

27

Codice (1”) 6686C5 6686D5 6686E5 6686F5 6686G5 6686H5 6686I5 6686L5 6686M5 6686N5 6686O5
Codice (1 1/4”) 6687C5 6687D5 6687E5 6687F5 6687G5 6687H5 6687I5 6687L5 6687M5 6687N5 6687O5
N. derivazioni 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
L  totale 385 435 485 535 585 635 715 765 815 865 915

283,80
312,40
340,60
406,20
435,60
464,40
493,70
521,80
587,40
618,20
645,60
283,80
312,40
340,60
406,20
435,60
464,40
493,70
522,00
587,40
618,20
645,60

Dimensioni collettore premontato serie 668

COLLETTORI PER IMPIANTI A PANNELLI
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659040
659060
659080
659100
659120

450 x 1400 x 110÷140
450 x 1600 x 110÷140
450 x 1800 x 110÷140
450 x 1000 x 110÷140
450 x 1200 x 110÷140

1
1
1
1
1

–
–
–
–
–

659 depl. 01044

Cassetta per impianti a collettori.
Installazione a muro o a
pavimento (con serie 660).
Chiusura con blocchetto ad
aggancio rapido.
In lamiera verniciata.
Profondità regolabile 
da 110 a 140 mm.
Per collettori serie 668.

Codice (h x b x p) Conf. Imballo

660040
660060
660080
660100
660120

per 659040
per 659060
per 659080
per 659100
per 659120

1
1
1
1
1

–
–
–
–
–

660 depl. 01044

KIT per installazione a
pavimento della cassetta 
serie 659.
Composto da:
- 2 sostegni altezza cm. 20,
- 2 pannelli di tamponamento,
- 1 barra piega tubi.

Codice Conf. Imballo

CA
LE

FF
I

CALEFFI

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

CALEFFI

CALEFFI

CALEFFI

CA
LE

FF
I

CALEFFI

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

CALEFFI

CALEFFI

CALEFFI

60
0

Scelta delle dimensioni della cassetta serie 659
in relazione al numero delle derivazioni.

Per derivazioni max n. 6+6

80
0

Per derivazioni max n. 10+10

10
00

Per derivazioni max n. 14+14

12
00

Per derivazioni max n. 17+17

Con Autoflow per derivazioni max n. 4+4

Con Autoflow per derivazioni max n. 7+7

Con Autoflow per derivazioni max n. 11+11

Con Autoflow per derivazioni max n. 15+15

CA
LE

FF
I

°C

0

20

80

60
40

°C

0

20

80

60
40

CA
LE

FF
I

CALEFFI

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

CALEFFI
CALEFFI

CALEFFI

120,60
142,60
159,80
184,40
212,60

44,20
51,10
56,65
60,70
66,30
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666735
666745
666755
666765
666775
666785

1 1/4” F
1 1/4” F
1 1/4” F
1 1/4” F
1 1/4” F
1 1/4” F

x 3
x 4
x 5
x 6
x 7
x 8

3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M

2
2
2
2
2
2

–
–
–
–
–
–

666 depl. 01044

Collettore di ritorno completo di valvole
di intercettazione predisposte per 
comando elettrotermico.
Pmax d’esecizio: 10 bar.
Campo di temperatura: 0÷80°C.
Interasse: 50 mm.

Codice Attacco
N.

deriv. Derivazioni Conf. Imballo

667 depl. 01044

Collettore di mandata completo di
valvole micrometriche di preregolazione.
Indicazione visibile del numero 
della curva di portata.
Pmax d’esercizio: 10 bar.
Campo di temperatura: 0÷80°C.
Interasse: 50 mm.

668 depl. 01044

Coppia collettori completi di valvole 
di intercettazione e valvole
micrometriche di preregolazione.
Pmax d’esercizio: 10 bar.
Campo di temperatura: 0÷80°C.
Interasse: 50 mm.

154,95
168,30
180,35
109,10
123,20
136,60

668000 1 –

668
Kit eccentrico di by-pass a taratura
fissa 25 kPa (2.500 mm c.a.).
Pmax d’esercizio: 10 bar.
Campo di temperatura: -10÷110°C.
Utilizzare il tappo di testa 
codice 599474.

Codice Conf. Imballo

23,40

CA
LE

FF
I

CA
LE

FF
I

CALEFFI

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

CALEFFI

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

10

0

8
6
4
2

CALEFFI

CALEFFI

Esempio di collegamento del by-pass differenziale cod. 668000 con
il collettore premontato 668

1/2” M x 1/2” M

667735
667745
667755
667765
667775
667785

1 1/4” F
1 1/4” F
1 1/4” F
1 1/4” F
1 1/4” F
1 1/4” F

x 3
x 4
x 5
x 6
x 7
x 8

3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M

2
2
2
2
2
2

–
–
–
–
–
–

Codice Attacco
N.

deriv. Derivazioni Conf. Imballo

168,70
181,00
197,75
130,50
146,60
162,80

668735
668745
668755
668765
668775
668785

1 1/4” F
1 1/4” F
1 1/4” F
1 1/4” F
1 1/4” F
1 1/4” F

x 3
x 4
x 5
x 6
x 7
x 8

3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M
3/4” M

1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–

Codice Attacco
N.

deriv. Derivazioni Conf. Imballo

119,90
149,30
178,00
239,60
269,00
298,50

COLLETTORI PER IMPIANTI A PANNELLI



658100
658300

1
1

–
–

658 ● depl.

01044

Coppia zanche di fissaggio per
l’impiego con cassette serie 659 
o direttamente a muro.
Complete di viti e tasselli.

Conf. Imballo

391167
391177

1” x 1 1/4”
1 1/4” x 1 1/4”

1
1

–
–

391 depl. 01044

Coppia valvole a sfera.
Attacchi femmina - maschio 
con bocchettone.
Con termometro scala 0÷80°C,
Ø 40 mm.

Pmax d’esercizio: 10 bar.
Tmax d’esercizio: 100°C.

Codice Conf. Imballo

391067
391077

1” x 1 1/4”
1 1/4” x 1 1/4”

1
1

–
–

391 depl. 01044

Coppia valvole a sfera.
Attacchi femmina - maschio 
con bocchettone.
Con attacco termometro.

Pmax d’esercizio: 10 bar.
Tmax d’esercizio: 100°C.

Codice Conf. Imballo591565
591566

3/4”
3/4”

10
10

–
–

591
Raccordo per tubi 
in materiale plastico.

Codice Conf. Imballo

347
Raccordo meccanico per tubo rame a
tenuta O-Ring.

347510
347512
347514
347515
347516
347518

100
100
100
100
100
110

–
–
–
–
–
–

✱

✱

✱

✱

✱

✱

Codice Conf. Imballo

3/4” - Ø 10
3/4” - Ø 12
3/4” - Ø 14
3/4” - Ø 15
3/4” - Ø 16
3/4” - Ø 18

✱  Prezzi a pag. 57

✱  Prezzi a pag. 57

✱  Prezzi a pag. 57

22,45
22,45 

77,00
77,00

53,40
53,40

✱

✱

581254
581256
581258

+ monocono Ø 14
+ monocono Ø 16
+ bicono Ø 18

1
1
1

10
10
10

5812
Calotta e bicono o monocono 
di tenuta.
In PTFE.
Per tubo rame.

Codice Conf. Imballo

3/4”
3/4”
3/4”

per collettori serie 666, 667 e 668
per gruppo di regolazione 154 e 155

✱

✱

✱

Codice

680 depl. 01044

Raccordo a diametro autoadattabile
per tubi in plastica semplice e
multistrato.
Brevettato.

✱  Prezzi a pag. 57

680502
680503
680500
680501
680506
680515
680517
680524
680526
680535
680537
680544
680546
680555
680564
680505

3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”

7,5÷18,0
8,5÷19,
9,0÷19,5
9,5÷10
9,5÷10

10,5÷11,
10,5÷11,0
11,5÷12,0
11,5÷12,0
12,5÷13,0
12,5÷13,0
13,5÷14,0
13,5÷14,0
14,5÷15,0
15,5÷16,0

1716,0

12÷14
12÷14
14÷16
12÷14
14÷16
14÷16
16÷18
14÷16
16÷18
16÷18
18÷20
16÷18 
18÷20
18÷20
18÷20
22,50

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Codice Øinterno Øesterno

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

Conf. Imballo
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Øinterno Øesterno

16
16

21
22



88

CALEFFI 5

R
E

G

ISTERED

BSI EN ISO 9001:2000
Cert. n° FM 21654

UNI EN ISO 9001:2000
Cert. n° 0003

669050 3/4” M x 3/4” F calotta1 1/4” 1 –

669 depl. 01043

Misuratore di portata autopulente.
Scala portata: 1÷4 l/min.
Doppia scala di lettura.
Pmax d’esercizio: 6 bar.
Tmax d’esercizio: 80°C.
Precisione: ± 10%.
Brevettato.

Codice Conf. Imballo

599672 2 –

5996 depl. 01044

Gruppo di testa composto da raccordo
a doppio attacco radiale serie 5994
con valvola sfogo aria manuale serie
337 e rubinetto di scarico serie 538.
Pmax d’esercizio: 6 bar.
Tmax d’esercizio: 85°C.

Codice Conf. Imballo

599671 2 –

5996 depl. 01044

Gruppo di testa composto da raccordo
a doppio attacco radiale serie 5994
con valvola sfogo aria automatica serie
5020 e rubinetto di scarico serie 538.
Pmax d’esercizio: 10 bar.
Pmax di scarico: 2,5 bar.
Tmax d’esercizio: 110°C.

Codice Conf. Imballo

1 1/4”

1/4”688002 2 –

688 depl. 01044

Termometro con pozzetto.
Scala 0÷80°C.
Ø 40 mm.

Codice Conf. Imballo

✱  Prezzi a pag. 56

656102
656104

220
224

1
1

10
10

656 depl. 01042

Comando elettrotermico.
Per collettori serie 666 e 668.
Normalmente chiusa.
Alimentazione: 220 V o 24 V.
Potenza assorbita a regime: 3 W.
Tmax ambiente: 50°C
Cavo alimentazione: 80 cm.
Grado di protezione: IP 44 (in verticale).

Codice Conf. Imballo
Tensione

V

✱  Prezzi a pag. 56

656112
656114

220
224

1
1

10
10

656 depl. 01042

Comando elettrotermico.
Per collettori serie 666 e 668.
Normalmente chiusa.
Con microinterruttore ausiliario.
Alimentazione: 220 V o 24 V.
Potenza assorbita a regime: 3 W.
Portata contatti micro ausiliario: 
0,8 A (220 V).
Tmax ambiente: 50°C
Cavo alimentazione: 80 cm.
Grado di protezione: IP 44 (in verticale).

Codice Conf. Imballo
Tensione

V

✱

✱

✱

✱

12,65

29,30

20,20 23,40

392700 1 1/4”

3/4” M x 3/4” F calotta

1 –

392 depl. 01044

Raccordo portatermometro.
Con termometro scala 0÷80°C, 
Ø 40 mm.

Codice Conf. Imballo

657050 1 12

657 depl. 01044

Raccordo portatermometro.
Per derivazioni collettori.
Con termometro scala 0÷80°C, 
Ø 40 mm.

Codice Conf. Imballo

✱  Prezzo a pag. 58

✱  Prezzo a pag. 58

✱

✱



120961 1L2
120961 1L4
120961 1L6
120961 1L8
120961 2L0
120961 2L2
120961 2L5

1” F x 1 1/4” M 
1” F x 1 1/4” M 
1” F x 1 1/4” M 
1” F x 1 1/4” M 
1” F x 1 1/4” M 
1” F x 1 1/4” M 
1” F x 1 1/4” M 

1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,25
2,50

1
1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–
–

120 depl. 01044

versione AUTOFLOW
Combinazione di stabilizzatore automatico di portata e valvola a sfera.
Tarato in fabbrica per mantenere automaticamente la portata entro il
±5% del valore stabilito. 
Possibilità di ispezionare, pulire e sostituire la cartuccia interna senza
dover rimuovere il corpo valvola dalla tubazione. 
Predisposto per l'applicazione di prese di pressione per verificarne il
funzionamento. 
Predisposto per il collegamento ad una tubazione di scarico. 
La valvola a sfera ha l'asta di comando con dispositivo antisfilamento e
la leva di chiusura rivestita in vinile.
Leva reversibile.
Attacchi maschio a bocchettone.
Con termometro scala 0÷80°C - Ø 40 mm.
Pmax d’esercizio: 25 bar.
Tmax d’esercizio: 110°C.
∆p Range: 14÷220 kPa.

I moderni impianti di climatizzazione devono in particolare garantire elevato comfort termico e basso consumo di energia. Per poter far questo
occorre che ai terminali dell'impianto sia fornita la giusta portata di fluido in ogni condizione di funzionamento, cioè in pratica che l'impianto sia
sempre perfettamente bilanciato.
Per questo motivo la Caleffi ha realizzato i dispositivi denominati Autoflow. Sono degli stabilizzatori automatici di portata e la loro funzione è quella di
mantenere costante la portata al variare della pressione differenziale tra monte e valle degli stessi.

Codice Portata m3/h

· A richiesta sono disponibili con ulteriori valori di portata: vedi sezione 8.

Conf. Imballo

120971 1L2
120971 1L4
120971 1L6
120971 1L8
120971 2L0
120971 2L2
120971 2L5

1 1/4” F x 1 1/4” M
1 1/4” F x 1 1/4” M
1 1/4” F x 1 1/4” M
1 1/4” F x 1 1/4” M
1 1/4” F x 1 1/4” M
1 1/4” F x 1 1/4” M
1 1/4” F x 1 1/4” M

1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,25
2,50

1
1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–
–

Codice Portata m3/h Conf. Imballo

120961 000 1” F x 1 1/4” M 1 –

120 depl. 01044

versione FILTRO
Combinazione di filtro a Y e valvola a sfera.
Possibilità di ispezionare, pulire e sostituire il filtro senza dover
rimuovere il corpo valvola dalla tubazione.
Predisposto per l'applicazione di prese di pressione per verificare il
grado di intasamento del filtro.
Predisposto per il collegamento ad una tubazione di scarico per pulire
il filtro senza doverlo rimuovere dal corpo. 
La valvola a sfera ha l'asta di comando con dispositivo antisfilamento e
la leva di chiusura rivestita in vinile.
Leva reversibile.
Attacchi maschio a bocchettone.
Con termometro scala 0÷80°C - Ø 40 mm.
Pmax d’esercizio: 25 bar.
Tmax d’esercizio: 110°C.
Luce maglia filtro Ø: 0,87 mm.

Codice Conf. Imballo

120971 000 1 1/4” F x 1 1/4” M 1 –

Codice Conf. Imballo

269,70
269,70
269,70
269,70
269,70
269,70
269,70

140,20 153,90

304,90
304,90
304,90
304,90
304,90
304,90
304,90
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599173
599174

1 1/4” F x 3/8” F
1 1/4” F x 1/2” F

2
2

–
–

5991 depl. 01044

Raccordo di testa.

Codice Conf. Imballo

599370 1 1/4” F 2 –

5993 depl. 01044

Tappo.

Codice Conf. Imballo

364276 1” F x 1 1/4” M 2 –

3642 depl. 01044

Riduzione.

Codice Conf. Imballo

599473
599474

1 1/4” F x 1/2” F x 3/8” F
1 1/4” F x 1/2” F x 1/2” F

2
2

–
–

5994 depl. 01044

Raccordo a doppio attacco radiale.

Codice Conf. Imballo

599573 1 1/4” F x 3/8” F 2 –

5995 depl. 01044

Raccordo con attacco radiale.

Codice Conf. Imballo

59575 3/8” M 10 100

59575 depl. 01044

Valvola di sfogo aria.
In ottone stampato.
Pmax d’esercizio: 10 bar.
Pmax di scarico: 2,5 bar.
Tmax d’esercizio: 110°C.

Codice Conf. Imballo

337131 3/8” M 50 200

337  depl. 01044

Mini rubinetto di scarico.
Scarico orientabile.
Filetto a tenuta PTFE.
Pmax d’esercizio: 6 bar.
Tmax d’esercizio: 85°C.

Codice Conf. Imballo

538400 1/2” M 1 100

Codice Conf. Imballo

386500 3/4” 10 –

386 depl. 01044

Disco a tappo con calotta,
per derivazioni dei collettori.

Codice Conf. Imballo

538 ● depl. 01044

Rubinetto di scarico
con portagomma e tappo.
Pmax d’esercizio: 10 bar.
Tmax d’esercizio: 110°C.

✱  Prezzi a pag. 58

✱  Prezzi a pag. 58

✱  Prezzi a pag. 58

✱  Prezzo a pag. 58

✱  Prezzo a pag. 58

✱  Prezzo a pag. 15

✱  Prezzi a pag. 57

10,45

2,63

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱ ✱

✱



654040 1/2” F x  3/4” M 10 100

654
Valvola di intercettazione per impianti 
a pannelli, con indicazione dei locali.
Per tubi in rame e in plastica.
Pmax d’esercizio: 10 bar.
Tmax d’esercizio: 110°C.

Codice Conf. Imballo

14,40

652040 1/2” F x 3/4” M 10 100

652
Valvola di intercettazione per impianti 
a pannelli, con indicazione dei locali.
Per comando elettrotermico serie 656.
Per tubi in rame e in plastica.
Pmax d’esercizio: 10 bar.
Tmax d’esercizio: 110°C.

Codice Conf. Imballo

14,40

656 depl. 01042

Comando elettrotermico.
Per valvole serie 652, 6620 e 6621.
Normalmente chiusa.
Alimentazione: 220 V o 24 V.
Potenza assorbita a regime: 3 W.
Tmax ambiente: 50°C.
Cavo alimentazione: 80 cm.
Grado di protezione: IP 44 (in verticale).

656002
656004

220
224

1
1

10
10

Codice Conf. Imballo
Tensione

V

41,65
41,65
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662140 1/2” M x 3/4” M 10 –

6621
Valvola di intercettazione per impianti 
a pannelli, con indicazione dei locali.
Per comando elettrotermico serie 656.
Per tubi in rame e in plastica.
Completa di calotta e codolo.
Il codolo può essere posizionato su
entrambi gli attacchi.
Pmax d’esercizio: 10 bar.
Tmax d’esercizio: 110°C.

Codice Conf. Imballo

23,05

662040 1/2” M x 3/4” M 10 100

6620
Valvola di intercettazione per impianti 
a pannelli, con indicazione dei locali.
Per comando elettrotermico serie 656.
Per tubi in rame e in plastica.
Pmax d’esercizio: 10 bar.
Tmax d’esercizio: 110°C.

Codice Conf. Imballo

19,95

664140 1/2” M x 3/4” M 10 –

6641
Valvola di intercettazione per impianti 
a pannelli, con indicazione dei locali.
Per tubi in rame e in plastica.
Completa di calotta e codolo.
Il codolo può essere posizionato su
entrambi gli attacchi.
Pmax d’esercizio: 10 bar.
Tmax d’esercizio: 110°C.

Codice Conf. Imballo

17,40

664040 1/2” M x 3/4” M 10 100

6640
Valvola di intercettazione per impianti 
a pannelli, con indicazione dei locali.
Per tubi in rame e in plastica.
Pmax d’esercizio: 10 bar.
Tmax d’esercizio: 110°C.

Codice Conf. Imballo

14,40

VALVOLE DI REGOLAZIONE PER IMPIANTI A PANNELLI
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665040 1/2” M x 3/4” M 10 100

6650
Valvola di regolazione per impianti a
pannelli, con 10 posizioni di taratura.
Per tubi in rame e in plastica.
Pmax d’esercizio: 10 bar.
Tmax d’esercizio: 110°C.

Codice Conf. Imballo

665140 1/2” M x 3/4” M 10 –

6651
Valvola di regolazione per impianti a
pannelli, con 10 posizioni di taratura.
Per tubi in rame e in plastica.
Completa di calotta e codolo.
Il codolo può essere posizionato su
entrambi gli attacchi.
Pmax d’esercizio: 10 bar.
Tmax d’esercizio: 110°C.

Codice Conf. Imballo

16,40

13,35

655040 1/2” F x 3/4” M 10 100

655
Valvola di regolazione per impianti a
pannelli, con 10 posizioni di taratura.
Per tubi in rame e in plastica.
Pmax d’esercizio: 10 bar.
Tmax d’esercizio: 110°C.

Codice Conf. Imballo

13,35

VALVOLE DI INTERCETTAZIONE PER IMPIANTI A PANNELLI



serie 6060, 6061, 607

serie 605

SISTEMI SCALDANTI ANTIGELO E CONTROLLO GHIACCIO

Sistema scaldante antigelo e mantenimento temperatura

Sistema di rilevazione e controllo ghiaccio
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SISTEMA SCALDANTE ANTIGELO E MANTENIMENTO TEMPERATURA

606002
606005
606007
606010
606015

1
1
1
1
1

125
150
175
100
150

–
–
–
–
–

6060 ● depl. 01116

Cavo scaldante autoregolante.
Per protezione antigelo 
di tubazioni Ø ≤ DN 100.
Alimentazione: 230 V.
Tmax regolazione: 55°C.
Tmax sopportata dal cavo: 85°C.

Codice
Lunghezza bobina

(m) Conf. Imballo

1.503,20
1.006,40
1.510,00
2.013,00
3.020,00

606102
606105
606107
606110
606115

1
1
1
1
1

125
150
175
100
150

–
–
–
–
–

Codice
Lunghezza bobina

(m) Conf. Imballo

1.665,60
1.331,10
1.996,70
2.662,20
3.993,30

6061 ● depl. 01116

Cavo scaldante autoregolante.
Per protezione antigelo
di tubazioni Ø > DN 100, grondaie.
superfici esterne e pavimenti.
Alimentazione: 230 V.
Tmax regolazione: 65°C.
Tmax sopportata dal cavo: 85°C.

607100 1 –

607 ● depl. 01116

Autoclip.
Raccordo di collegamento universale
per cavo scaldante.

Codice Conf. Imballo

101,00

607110 1 5

607 ● depl. 01116

Giunto di terminazione 
per cavo scaldante.

Codice Conf. Imballo

10,75

607000 1 –

607 ● depl. 01116

Termostato con sonda a contatto.
Alimentazione: 230 V.
Campo regolazione temperatura:
0÷40°C.
Portata contatti: 16 A (230 V).
Grado di protezione: IP 20.
Lunghezza cavo sonda: 2,5 m.

Codice Conf. Imballo

156,90

607150 1 –

607 ● depl. 01116

Nastro adesivo in nylon-seta per
fissaggio cavo scaldante alla tubazione.
Rotolo da 50 m.

Codice Conf. Imballo

26,45

607140 1 –

607 ● depl. 01116

Nastro adesivo in alluminio per
rivestimento tubi in materiale plastico.
Rotolo da 50 m.

Codice Conf. Imballo

28,90

607130 25 –

607 ● depl. 01116

Etichetta autoadesiva per segnalazione
presenza cavo in tensione.

Codice Conf. Imballo

1,62

607120 100 –

607 ● depl. 01116

Clip per fissaggio a grondaie.

Codice Conf. Imballo

0,30

A5
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SISTEMA DI RILEVAZIONE E CONTROLLO GHIACCIO

605000 1 –

605 ● depl. 01117

Centralina di controllo temperatura e
umidità per rilevazione presenza
ghiaccio.
Alimentazione: 230 V.
Portata contatto per attivazione utenza:
6 A (230 V).

Codice Conf. Imballo

409,20

605010
605020

cavo 6 m
cavo 20 m

1
1

–
–

605 ● depl. 01117

Sensore di temperatura e umidità 
per superfici libere esterne,
con cavo.

Codice Conf. Imballo

470,10
606,40

605030 1 –

605 ● depl. 01117

Sensore di temperatura e umidità 
per canali, tetti piani e antenne
paraboliche, con cavo.
Lunghezza cavo: 6 m.

Codice Conf. Imballo

220,30

A5
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230 V

attivazione
riscaldamento

cod. 605010
605020

cod. 605030

�
Sensore

Cavo scaldante

Sensore

Cavo scaldante

Sensore canali

Clip adesiva

Fascetta

Cavo scaldante

Schemi di installazione del cavo scaldante su canali, grondaie e tubazioni

Schemi di installazione della centralina controllo ghiaccio e delle relative sonde

TuboIsolante

Cavo scaldante


