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VAPORE

Scaricatore di condensa a secchiello rovesciato

Esecuzione: corpo e coperchio in ghisa GG25 - ssggio e
otturatore in acciaio aisi 420 - secchiello & levismi in acciaio aisi
304 - filtro incorporato in aisi 304 - guarnizione corpo in grafite
rinforzata - attacchi filettati gas o flangiati UNI.

Caratteristiche: composto da un secchiglloin lamierino melallico
chiuso superiormente, il gquale aziona l'otturatore tramite una
leva: in presenza di condensa, affonda lasciando libera la seds;
se & raggiunto da vapore, guest'ultimo, convogliato all'interno del
secchiello, lo fa galleggiare, un forelling sulla parte superiore del
secchiello provvede all'eliminazione dello stesso. Scanca ad
intermittenza, grande capacitd di scarico, buona resistenza ai
colpi d'ariete.

Diametri: 1/2" - 3/4" - 1"1/2 altacchi fileltati
DM 15 - DN 20 - DN 40 attacchi flangiati
Pressione massima d'esercizio 12 bar
Temperatura massima d'esercizio 230°C

Impieghi: tutli | processi di scambio termico in cui lo scanco della
condensa debba essere immediato anche se ad intermittenza.
Devono essere islallali su twibazioni perfellamente orizzontale,
con il coperchio in alto per assicurare che | movimenti del
secchiello & dei meccanismi interni avvengano in un pianc
verticale. Inollre & necessario che la pressione del vapore
all'ingresso dell'utilizzo da drenare non superi il valore massimo
ammissibile della pressione differenzials.

Acrichiesta: corpo e coperchioin ghisa GGG40.3,

Capacita di scarice di condensa alla temperatura di saturazione Kg'h

Pressione differenziale in bar
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